
고속도로안전방송시스템이란?
Satety Public Address System

고속도로공사구간이나사고구간의교통통제와사고예방을위하여고출력지향성스피커를통해
안내방송을명확히전달할수있습니다.

PROPA-250V의 특징

차량및소형선박탑재용

앰프가내장되어있습니다.

마이크방송이가능합니다.
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주요사양

최대음압 140dB@1m 전방, Peak

주파수응답 600Hz ~ 10kHz (-10dB)

방사각 ±15° (1kHz Sine, -3dB)

전원 24VDC 전용

크기/무게 310 × 421 × 330mm / 21kg

하우징재질 알루미늄, 압출

기타 앰프 일체형, 마이크 지원

PROPA-250V
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스피커 본체
(앰프 내장 300W/600W)

케이스 : 알루미늄, 압출

스피커옆면
전원 24VDC

(RMS 110W, Peak 300W)

오디오제어기

방진고무

PROPA-250V

 PROPA-250V 운용개념도

 오디오 제어기 (AC-10)

• PROPA-250C / PROPA-250VS / PROPA-250V와 호환되어 사용 가능

• 음원 재생/정지, 다음곡/이전곡, 음량 +/- 조절 가능

• USB 메모리를 이용하여 음원 복사(추가)

• LCD에 재생 음원 파일 표시

• 공사 구간 안내 방송 음원 포함됨, 다양한 음원 포함됨

• 요청시 음원 제작 가능(무료)

고출력지향성스피커의특징

• 고출력으로지향성을가지고방송하기

때문에원거리(1~3km)까지매우깨끗하고

명료한소리를전달할수있습니다.

• 142dB이상의최대출력을가지고있어

주변소음을극복하고차량이나선박

또는건물내부까지크고명확한의사전달

및 경고방송을할수있어기존방송시스템

(P.A. System)의한계를극복할수있습니다.

• 음원을이용한방송과마이크를이용한

방송이가능합니다.
일반스피커 고출력지향성스피커



고출력지향성스피커의활용분야

화재대피방송, 재난구조방송, 공공장소안내및대피방
송, 폭우로인한계곡대피방송, 해안사고방지대피방송

재난안내및대피방송

불법조업및불법낚시, 불법야영및취사안내방송, 
해수욕장입수금지안내방송, 군사지역출입통제방송

불법행위경고및출입통제방송

군중/훈련통제, 법집행방송, 주요시설침입자경고방송, 
산간마을및양식장의유해동물퇴치, 공항의조류퇴치

훈련통제및경고방송

교통통제, 2차사고예방, 교통사고및안개주의방송, 
교통사고발생주의방송, 사고시대피방송

고속도로알림방송

항만/군경감시및방송, 소방차, 구급차, 경찰차, 
소방/구조헬기, 드론에탑재하여구조및대피방송

차량, 함정, 헬기, 드론장착

상황실

제어 콘솔
광통신(네트워크)
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